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IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPARIA

Nombre del producto PINTURA PARA TRAFICO

Compalfiia INDUSTRIAS VENCEDOR S A
Av. Venezuela 5197 - San Miguel
Lima -PERU

Teléfono (51-1) 561-0155
Fax  (51-1) 451-2485

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Componente CAS N2 Simbolo(s) Frase(s) %
Higrocarburos aromaticos 1330-20-7 Xn R10 R20/21 20-30
108-88-3 R 36/37/38 R65
Higrocarburo atifatco Xn R 10 R65 1-10
Resinas alquidicas R 10 10-20
Di6xido de Titanio 13463-67-7 5-15
Pigmentos de carga 66402-68-4 40-50
1317-65-3
14807- 96-6 R38
Caucho Clorado 9006.03-05 Xn N R23/24/25 R 40
(0 2% < Tetracloruro < 1%) R48/20 R5253 1-5
oe carbono R 59
Nattenato de plomo R 10 R207 21722 0. 1:0.5
R 36/ 37:38
Nalftenato de cobaito 61789-51-3 R10 R20s 21722 001-0 05
R 38/ 37:38
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Efectos de exposicion aguda a los disolventes contenidos en el producto.
Respiratorio.
La inhalacién de altas concentraciones de vapores puede causar dolor de cabeza, nduseas vémito, desvanecimiento,
irritacién del aparato respiratorio. narcosis y pérdida de la conciencia. efectos en el sistema neivioso central y dafio
cerebral.
Qjos
En contacto con [os cjos causa irritacion y quemaduras.
Piel :
En contacto con la piel puede producit quedad y ag si el es frecuente o prolongado producird
irritacién y dermatitis
Ingestion.
Su ingestion puede  causar irmtacion gastrointestinal, vision borrosa, disminucién de la presién sanguinea y asf mismo
dafio pulmonar
Efectos cronicos:
La inhalacisn concentrada prolongada o deliberada de los vepores puede causar dafo al cerebro, al sistema nervioso
central y aotros érganos como el higado o los rifiones.
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL
¢ En casode duca o silos sintomas persisten buscar atencion médica
+ Nuncadar aigopor laboca aunapersona en estado inconsciente.
INHALACION:
+ Trasladar a la persona afectada hacia un lugar ventilado con are fresco.
¢ Silarespiracion es dificultosa se pvede suministrar oxigeno.
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*  Sino respira dar respiracion artificial y llamar inmediatamente al médico.

CONTACTO CON LOS QJOS.

+ Lavar inmediatamente con abundante agua con los pérpados abiertos por fo menos por 15 minutos

+ Sise haproducido irritacién consiga atencion oftaimolégica

CONTACTO CONLAPIEL

+ Quitar la ropa contaminada, incluigo el calzado si fuera necesario, lavarla antes de volverla a usar

¢ Lavar laparte afectada de la piel con abundante agua y jab6n por lo menos por 15 minutos

+ Reemplazar la pérdida de los aceites naturales de la pie concremas adecuadas.

INGESTION

¢ NO INDUCIR AL VOMITO, mantener a |a personaafectada en reposo hacer beber mucha agua y conseguir pronta
atencion médica.

INFORMACION SOBRE RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION

Este producto contiene una mezcla de aisolventes. el disolvente con el punlo de inflamacibn més bajo tiene.
Punto de inflamacién 45°F (TCC)

Temperatura de autoignicién 1 1028°F
PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION
Este producto contiene una mezcla de disof no debe al calor o al fuego abverto.

Los recipientes cerrados expuestos al calor extremo o a la llama pueden explotar.
MEDIOS DE EXTINCION / EQUIPO DE PROTECCION PARA LOS BOMBEROS
¢ Extinguidor Clase B, polvo quimico seco. espuma, dibxido de carbono (CO2), agua pulvertzada.
¢ Por segundad no cebe usaise chorros de agua de gran volumen.
La combustién produce humos y vapores que pueden ser penudiciales para la salud Evitar respirarlos.
Los bomberos deben utilizar un equipo respiratorio auténomo y vestimenta de proteccién contra incendio

MEDIDAS A TOMAR ENCASODE DERRAME ACCIDENTAL

Pasos a seguir en caso de derrames o fugas del material

Usar equipo de proteccién personal (ver laseccién 8).

Retirar todas las fuentes de ignicién.

Proporcionar ventilacion suficiente o proteccion respiratoria.

Aislar el &rea impidiendo el acceso de personas sin proteccién.

Evitar que el materialderramado contamine los gues, las aguas y eas.

Absorber el derrame con material _absorbente como arena o tierra y depositarlo en recipientes adecuados bien
tapados (dentiticanco el contenidio. Este desecho debera ser eliminado en los rellenos sanitanos autonzados.

oBnON

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACION.
Evitar respirar los  vapores de los disoiventes del producto asl como también el contacto del mismo con la ptel ,
ojos y la vestimenta Como prevencidn es necesario observar las practicas adecuadas de higiene y segundad
|ndustna| yel uso del equipo de prclecmbn personal (ver seccion 8)
ser p de una eficiente ventilacion

ALMACENAMIENTO
Mantener los envases bien tapados y en posicion vertical . en &reas frescas. limpias y bien ventiladas. alejadas de
cualquier fuente de calor como chispas, llama o luz directa dei sol.
Prohibir fumar en estas &reas.
Proveer de toma a tierra a los equipos eléctricos.

CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL
LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL
Componentes con vaicres limite a controlar en el lugar de trabajo

ACGIR - TLV OSHAPEL

COMPONENTES CAS. N¢ 8 hirs TWA SE shsTWA S EL
Hidrocarburos aromaricos 1330-20-7 100 pgm 150 ppm 100 ppm no est.

108-88-3 50 oom no est 200 ppm no est.
Hidrocarburo aliftico
Resinas alquidicas
Caucho clorado 9006-03-5 10 mg/ m no ést. noest no est.

[ Dibxido de Titanio 13463-67-7 10 mgm no est. 10 mg/m3 no est.

Flgrmnlos ) carga 66402-68-4 10 mg/m no est noest. no est

1317-65-3

14807-96-6 2mgm’ no est. no est. no est.
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Nota. no est. = no establecido

PROTECCION PERSONAL

PROTECCION RESPIRATORIA:

En caso de ventilacién insuficiente usar respirador con cartucho quimico para vapores orgénicos
PROTECCION DE LOS 0JOS

Usar gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
PROTECCION DE LAS MANOS

Usar guantes de nitrilo, neoprenc o PVC

PROTECCION DEL CUERPO

Usar ropa protectora adecuada

MEDIDAS DE HIGIENE INDUSTRIAL

No comer, beber o fumar mientras se trabaja con el producto.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia: Liquida
Color: Blanco
Gravedad especifica 1.46 minimo
% Sdlidos en peso: 71.0 minimo
Viscosidad, KU @ 25°C. 75-85

Punto de inflamacién. TCC: 45°F

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad . Este producto es estable bajo las condiciones de almacenamiento

recomendadas en la seccion 7

Por tiempo prolongado de almacenamiento puede llegar a uo..:.ozum— sin
de calor y sin riesgos de explosion o

Riesgos de polimerizacion .

m_._onoa_u:m:oa.

Material a evitar: Evitar el contacto con oxidantes fuertes

Productos peligrosos ce Por combustién se genera vapor de agua, monoxido y diéxido de carbono,
dascomposicion &cido clorhidrico y humo.

INFORMACION TOXICOLOGICA

No se dispone de estudios toxicolégicos sobre el producto. Referirse a la seccion 3 para la informacion sobre los efectos
potenciales en la salud.

12. INFORMACION ECOLOGICA

No se dispone de estudios ecolégicos del producto pero por los disclventes que contiene debe evitarse cuando es
derramado el producto enviarse al desaglie o a vertientes acuéticas naturales

13. CONSIDERACIONES PARA EL DESECHO

Los desechos del producto asi como los envases se eliminaran de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y en
los lugares de eliminacion autorizados.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Desctipeién del producto: PINTURA INFLAMABLE LIQUIDA

N? de Guia 126

N de Identificacion NU . 1263

15 INFORMACION REGLAMENTARIA

Informacion para el etiquetado
Clasificacion y simbolo:  Xn nocivo
Frases R R10 Inflamable
R 20/21/22 Nocivo por inhalacién, contacto con la piel y por ingestién
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R65 Nocivo por ingestién, puede causar cafios al sistema respiratorio.
Frases S S23 No respirar los gases /humos/vapores
S24 Evitese el contacto con la piel
S25 Evitese el contacto con los 0jos
S62 En caso de i ién no p el vémito, acl i i al médico y

muéstrele la meeiw o el envase

. OTRA INFORMACION

Texto de las frases R en laseccion 2.

R10 Inflamable

R20/21 Nocivo por inhalacién y contacto con la piel

R22/21/22  Nocivo por inhalacién, contacto con la piel y por ingestion

R2¥24/25  Téxico por inhalacién, contacto con la piel, y por ingestién

R36 Irmta los 0jos.

R3§/37/38  Irmta fos 0jos, las vias respiratorias y la piel

R40 Posibilidad de efectos ir

R48/20 Nocivo: peligro de graves dafios u!w la salud en caso de exp por

R52/53 Nocivo para los organismos acuéticos, a largo plazo puede !o<8m_. efectos negativos para el medio
ambiente.

RS9 Peligroso para la capa de oxono

R65 Peligro: puede causar dafio a los pulmones sise traga

SISTEMA IDENTIFICACION NFPA 704

SALUD 2

INFLAMABILIDAD 3

REACTIVIDAD 0

La informacién contenida en esta hoja de datos de seguridad la consideramos correcta, sin embargo no implica ningin

,ﬁo de garantia de nuestra parte.

ninguna respe ni

g por dafios que pueden ser causados por exposicién a nuestro

an_._n.o.
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